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Strassenneubau / Fahrbahn

Fundation:
Planie:

40cm
> 15 MN/m21

Beleuchtungskandelaber

SS

ES

Neubau Schalenstein Typ 12 (Gneis) 2-Reihig, 4cm gestürzt (ca. 205m)

Strasse
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Neubau Schalenstein Typ 12 (Gneis) 1-Reihig (ca. 90m)

Strasse

Anpassung an best. Grünfläche
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Tragschicht:

Fundation:
ME 1> 100 MN/m2, (ME   / ME   < 2,5)2 1Planie:
AC T 22 N (B 70/100)

Recycling Kiesgemisch B 0/45

80mm

> 15 MN/m2ME 1

Deckschicht: AC 11N  (B70/100) 35mm
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Neuer Gehweg (ca. 240m2)

Deckschicht: AC 8 N (B70/100)
Tragschicht: AC T 16 N (B 70/100) 70mm

30mm

Fundation: Recycling Kiesgemisch B 0/45 30cm
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Schulstrasse

Bauprojekt

Situation Strasse

Ersatz Wasserleitungen, Neubau Sauberwasserleitung und

Gemeinde Rünenberg

Strasseninstandsetzung

Neubau Schalenstein Typ 10 (Gneis) 1-Reihig (ca. 135m)

Gehweg Privat

Neubau Schalenstein Typ 10 (Gneis) 2-Reihig (ca. 20m)

Gehweg Privat
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